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1、 产品介绍

“绿坝·花季护航” 是一款基于PC终端的过滤软件，使用语义分析、网址过滤和图像过滤技术，当用户有访问色情、暴力等不良信息，或者在搜索引擎搜索这类网站时，“绿坝·花季护航”会立刻开始过滤，屏蔽这些访问请求，并且给访问者以警示信息。此外该软件会提供不定期升级服务，以增强过滤功能和性能。
“绿坝-花季护航”过滤软件主要功能： 

1） 过滤不良信息

不良信息过滤功能是禁止子女接触有害的不良网站，彻底地拦截有害的网络信息，从而创造一个洁净的绿色网络空间。 

2） 控制上网时间

“时间控制”功能是指按照用户（父母或监护人）设置的上网规则，网络自动限制使用者（主要为小孩）的上网时间和时段。针对部分小孩太沉迷于网络聊天，家长可以通过启动“应用程序”功能，可禁止 QQ、新浪UC等众多聊天工具。 

3） 管理电脑游戏

家长可以添加网络游戏运行程序，禁止子女玩游戏。 

4） 查看上网记录

按时间段记录孩子打开的网站，查看孩子浏览网页的健康与否。
2、 软件的安装及卸载

1. 软件的运行环境

系统最低要求： 
          CPU ：
PIII 1G
          内存：
256MB

          硬盘：
40MB以上剩余空间

          操作系统：
Win98/Me/2000/XP/2003/vista 

Win98/Me下不支持实时屏幕监控功能。
2. 软件的安装

1) 从网络上下载“绿坝-花季护航”软件安装包，双击安装包启动安装主界面后，安装即开始；
       

2) 进入欢迎安装程序界面，点击【下一步】按钮继续；
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3) 查看软件许可协议，点击【是】按钮继续；
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4) 查看软件说明，点击【下一步】按钮继续；
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5) 系统完成安装请重新启动计算机。
[image: image4.png]ALY E AN EH SR 0.
i T e

)




注意：安装软件时可能杀毒软件会有提示，请选择允许通过。
3. 软件卸载

进入【日常维护】 密码/卸载选项，点击【卸载】自动卸载系统。
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注意：按照提示确认后开始卸载，卸载完成后请重新启动计算机。
3、 总控端

点击“绿坝-花季护航”快捷方式进入“绿坝-花季护航”的总控界面。在“总控界面”中包括系统设置、日志查看、恢复密码、帮助、反馈信息、联系我们六个模块。
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1. 系统设置

点击【系统设置】，输入初始密码“112233”进入系统设置页面。包括系统的总开关配置、图像、语义分析和上网时间的设置及个性参数、日常维护等参数设置。

2. 恢复密码

当用户忘记密码以后,可以在下面窗口中输入注册时所填写“密码清空认证信息”通过此功能恢复为默认密码“112233”。
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3. 日志查看

点击【查看日志】，输入初始密码“112233”查看电脑使用情况，内部包括详细的“文字日志、屏幕日志”。
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文字日志：记录所访问的网站地址信息及软件设置信息。
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屏幕日志：根据抓屏设置，以图片形式记录抓屏日志。
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4. 帮助

可以查看帮助文件。
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5. 反馈信息

用户在使用过程中发现的一些问题或提出的建议可以通过“反馈信息”模块反馈给我们。
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4、 软件的功能设置

1. 系统设置

点击【系统设置】，输入初始密码“112233”进入系统设置页面。主要包括系统设置、个性参数、日常维护三个模块。
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1） 总控开关
设置系统的过滤状态和网络状态、信息提示、清空缓存、默认设置等功能。
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· 状态
通过“启用和禁用”选项来开启和关闭系统过滤功能，如果用户关闭过滤功能，本软件将起不到任何作用。

  选中“断开网络”选项，用户将不能访问互联网。

· 高级选项

选中“发现不良信息报警”，当软件发现不良信息后，会弹出提示窗口。

  选中“允许白名单”启用系统自定义和用户添加的白名单库。

  选中“只允许访问白名单”用户将只能访问白名单库里定义的网址。

  选中“白名单优先”用户优先访问白名单库里中网址，不进行过滤

· 自动清空缓存

 当过滤状态从[禁用]转换到[启用]时或点击“自动清空缓存”，浏览器的缓存会影响到过滤器的正常使用，因此可以使用该项功能设置自动清空浏览器缓存。
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· 恢复默认设置
    该选项可以恢复到软件安装时的初始设置。

2） 图像拦截
对本软件的图像识别功能进行设置。通过独创的图像识别技术，可以自动识别、拦截黄色图像，以增强过滤的有效性和实时性。
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选中“启用自动图像识别功能”后才能选择其他选项和调整灵敏度，所有选项选中后生效：

· 启用自动图像识别功能

启用图像识别功能可以极高的提升过滤器的性能,可直接判断网页上出现的图像是正常图像还是不良图像和网页上出现不良图像的数量来判断此网站是否正常。

· 预定义最大不良图像数量每网页和发现[预定义图像数量]后自动增加到黑名单。
    当软件在一个网页中发现[预定义图像数量]不良图像后，会自动将这个网页所在网站加入黑名单。

· 发现不良网站自动关闭

   当软件通过图像处理发现不良网站后，自动关闭浏览器。此选项需要在发现[预定义图像数量]自动增加到黑名单打开以后才能使用。

· 图像识别灵敏度

     图像识别灵敏度越高，对色情图像的判决率越高，但相应的误判率也越高；反之图像识别灵敏度越低，对色情图像的判决率越低，但相应的误判率也越低，一般情况下选择中即可。
3） 语义分析
       对本软件语义分析功能进行设置。通过HNC语义分析技术，软件会自动对打开的网页或文档实时检查，如果发现不健康信息，将对该网页或文档进行关闭。勾选[开启语义分析]选项，语义分析功能启用。
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4） 时间控制
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· 允许上网时间控制
选中后允许设置上网时间，注意：此选项被选中后不设置上网时段的情况下网络是断开的。
· 自动时间同步间隔
本地时间与网络服务器时间自动同步的间隔。
· 切换提前5分钟预警

设置的上网时段的最后5分钟前会提示用户将要断开网络。
· 时间设置

用户可以选择一周7天，每天24小时内，哪些时段允许访问互联网，哪些时段不允许访问互联网。

           如设置周三上午10点到12点允许上网，其它时段是不能上网的如下图所示：
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2. 个性参数

选择过滤的内容、定义黑白名单和定义过滤的程序（进程）以及设定日志的相关项目。
1） 内容选择

系统对不良信息库进行了分类，用户可以按照过滤要求选择系统过滤库，选择完毕后点[保存]按钮即生效，如果要放弃所做的修改，点[取消]即可。
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2） 个人定制
用户可以自行在自定义黑名单中添加网站，这些网站直接被过滤；也可以在自定义白名单中添加网站,系统对这些网站不经过滤直接放行；添加要过滤的关键字；在禁止上网的程序中添加禁止的程序，如“QQ、MSN”等。
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· 自定义黑名单

· 添加黑名单网址：

a)  点击【增加】按钮，打开网址编辑对话框。 

b) 输入网址，例如“PlayBoy.com” 点击【确定】按钮，系统自动保存后再点击【确定】即可。

· 删除黑名单网址：

选中您想要删除的网址，点击【删除】按钮，系统自动保存后再点击【确定】即可。本产品可以通过图像识别自动将不良网站加入用户黑名单，如果因为误判将正常网址加入了黑名单，可以双击误判的网址，软件会自动把这个网站网址转移到用户白名单。

· 自定义白名单

· 添加白名单网址：

a)  点击【增加】按钮，打开网址编辑对话框。 

b) 输入网址，例如“sohu.com”点击【确定】按钮， 系统自动保存，点击【确定】即可。
· 删除白名单网址：

       选中要删除的网址，点击[删除]按钮，系统自动保存，点击【确定】即可。 

· 自定义关键字

a)  点击【增加】按钮，打开文字编辑对话框。 

b) 输入要过滤的文字，例如“sex”点击【确定】按钮，系统自动保存，点击【确定】即可。
· 删除关键字：

       选中您想要删除的文字，点击【删除】按钮，系统自动保存后再点击【确定】即可。
· 禁止上网的程序
· 增加禁止上网的程序：

a)  点击【增加】按钮，打开程序编辑对话框。 

b) 输入要禁止上网的程序，例如“qq.exe、wow.exe”。

c)  点击【确定】按钮，系统自动保存，点击【确定】即可。 

· 删除禁止上网的程序：

      选中您想要删除的程序，点击【删除】按钮，系统自动保存后再点击【确定】即可。
3） 日志设定
抓屏功能可以按照设置的时间间隔抓取屏幕的内容，如下图：
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· 文字日志
       通过“记录文字日志”选项开启或关闭日志记录功能。

       调整列表框里的数字来设置日志保留的天数。

· 抓屏设置

通过“允许屏幕抓屏”选项开启或关闭屏幕记录功能，只有把这个选项选中后捕捉屏幕功能才生效，默认是选中的。
设置两次抓屏之间的时间间隔，最小间隔为1分钟。
设定保存几天的屏幕记录。过期的屏幕记录将自动删除，最多可以保存14天。注意：有些软件采用DirectX直接写屏，这种情况下抓到的图形会是黑的。
3. 日常维护

主要是关于软件的升级、注册，密码的管理，软件卸载及帮助等有关内容。

1） 注册/升级
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· 注册

如果用户在安装时没有注册系统，可在此处进行注册。点击【注册】按钮在免费注册窗口中输入信息点击提交。
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· 升级

用户只需选中“自动更新”选项程序，就会自动下载“绿色上网过滤软件项目组”发布的最新数据，确保您使用版本不断更新。勾选【自动更新】选项，设定【自动更新间隔】天数，软件会定期更新，或者点击【立即更新】按钮进行升级。
2） 密码/卸载
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· 密码服务
系统初始密码为“112233”，安装软件后应该尽快更改密码，在【原密码】处输入初始密码“112233”，再输入两次新密码，点击【保存】即可。 
· 卸载

当用户要卸载“绿坝-花季护航”时，直接点击【卸载】按钮，然后重新启动计算机。

3） 界面/帮助
系统给用户提供了不同的界面，请根据自己的喜好选择。
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· 选择界面 
     用户可以选择自己喜欢的界面。

· 查看帮助文件 

  可以查看帮助文件获得帮助。

4） 网络修复

如果因为病毒、流氓软件或者第三方软件安装不当造成的网络通畅(可以ping通或者网上邻居可以连通)而浏览器不能连通，可以尝试使用该功能修复。
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5、 技术支持

在您使用的过程中，如果有任何问题、意见和建议，欢迎您与我们联系。
客服热线：400-811-9930  
客服主页：http://www.lssw365.net/huhang/
   客服论坛：http://www.lssw365.net/bbs/  
   客服邮箱：service@lssw365.net lssw365@yeah.net 
监督单位：中国软件评测中心 
   监督电话：010-88559251

   监督邮箱：lssw@cstc.org.cn
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