家用纯水机技术标准
1、低压开关
1.1、开关导通压力：≥0.025 MPa；
1.2、开关断开压力：≤0.01 MPa；
1.3、耐水压能力：3.5 MPa； 

2、高压开关
2.1、预调停压力：0.25±0.02MPa； 
2.2、导通断开压差：≥0.06MPa；
2.3、耐水压能力： 1.5MPa；

3、水泵

3.1采用高质量的 三角洲稳压水泵，质量稳定，安全可靠。
4、全部采用纯尼龙材质制造的的压力桶球阀和冲洗球阀，绝无破裂、卡死、漏水事故。
5、台湾CCK水管，高精度尼龙接头，无管塞设计，简单可靠。
6、采用专用的线圈变压器，抗过载、抗短路。整机24V直流电输入，安全可靠。
7、高质量元件，高、低压开关、电磁阀等保证使用寿命十万次以上。
8、配备专用塑胶储水桶，有NSF认证，卫生安全，永不生锈。
9、采用100％优质塑胶原料和全新欧洲款式结构设计的滤瓶，双密封圈结构，可以承受最高34（公斤／平方厘米）的水压，确保无破裂，无泄漏。
10、采用自动冲洗方式，废水比可调式。

11、静音设计。（标准：白天时段，2米外基本不能听到设备工作的声音）

12、设备美观大方，标准型设计。

13、关键滤芯RO膜，采用铭牌厂家，例如世韩，陶氏、东丽等；

14、碳滤芯，采用椰果壳或其他坚果壳等 果壳碳材料。

15、接头形式，全部采用快速接头形式。
16、各滤芯壳体均贴上相对应的英文标签。

17、横眉标签，采用蓝底白字，字样：美国国旗+Reverse Omosis Drinking water system+水行业联合会标志。

18、包装，全英文牛皮纸包装箱，配备一整套安装附件，英文说明书及保修卡。
